
最高质量的精密切割机 
Flexifam 55 为加工商提供多功能服务，可将煮
熟、外壳冷冻或冷冻淬火的肉制品和禽制品切
成最高质量的丁状或条状。

可生产极小至中等大小、切割干净整洁的丁和
丝。较大的滚筒直径增加了额外的灵活性，无
需预切割便可切割香肠等长条形产品。

该机器具有独特的切割主轴拆卸系统，旨在显
著缩短不同切割尺寸配件的切换时间和卫生拆
卸时间。

应用 
Flexifam 55 广泛应用于肉类和家禽行业， 
可切割猪肉、牛肉和鸡肉等产品。可加工直径
不超过 135 mm（5 5/16”）和长度不超过 
270 mm（10 5/8”）的产品。

可将产品切割成各种尺寸的丁状，直径从 
3 mm（1/8 ”）到 15 mm（5/8 ”）不等。

设备特点
•	该机器提供卓越、诱人的切割质量，使用旋转刀轴对产品进行轻柔切割，而非
施加力将产品推向切割网格。

•	电机和重型驱动器的功率高达	5.5	kW，可进行高产能切割。

•	切割主轴拥有独特的拆卸和重新组装系统，可从一种切割尺寸快速切换到另一
种切割尺寸。

•	铰链式进料和出料槽便于产品进入机器，易于彻底清洁。

•	坡度较大的进料槽有助于快速进料，实现最高产量。
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产品设计重点关注食品卫生和操作安全
我们机器的设计和制造符合操作员和食品安全的最高标准，并且至少符合欧洲和
北美有关食品接触材料的最新法规。

在全球范围内，FAM STUMABO 提供演示设备和专家建议，以确定理想的切割设
备来实现您想要的结果。
我们遍布世界各地并且装备齐全的测试中心可以让您评估产品质量和外观。 
请将产品发送给我们进行评估，我们很乐意为您提供建议。

工作原理
产品进入 Flexifam 55 后，利用非常锋利的刀
具从三个角度进行切割。

产品首先被切成薄片，其厚度使用调整仪手动
设置。第二道切割是利用快速旋转的圆刀将产
品切割成条状。

然后将切割好的条状产品直接送入横切刀主轴
进行第三次（也是最后一次）切割，将其切割
成丁或矩形碎丝。 [2]
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最大产品输入尺寸 电源 尺寸（长 X 宽 X 高) 机器重量 可选项

L 270 mm x Ø 135 mm 5,5 kW 175 x 115 x 159 cm 505 kg 带变频器的电控箱
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